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Lock-N-Load®  : comment ça marche: 
C’EST SIMPLE COMME 1-2-3:

1 Commencez par visser la bague réceptrice dans le filetage de votre 
presse et bloquez-la en place. Six tenons usinés dans la bague serviront 
à tenir vos outils en place en préservant leurs réglages.

2 Vissez vos outils dans les bagues Lock-N-Load®. Il faut une bague par 
outil. Vous pourrez contrôler à ce stade le bon réglage de l’outil et le 
reprendre si nécessaire.

3 Une fois ce réglage effectué, bloquez l’écrou Hornady Sure-Loc®. 

Pour changer de calibre, désengagez – une torsion du poignet suffit – votre 
outil avec sa bague Lock-N-Load®, et mettez en place le nouvel outil équipé de 
sa bague Lock-N-Load®. Il n’y a pas de changement de réglage à faire puisque 
bague et outil ne font qu’un. Les tenons et mortaises des bagues respectent 
des alignements parfaits et sont extrêmement robustes. Vous constaterez très 
vite que le retour aux outils vissés ne présente plus aucun attrait ! 
Ce dispositif de bagues interchangeables vous 
permet de changer vos outils de rechargement 
d’un simple geste de la main. Il vous suffit de 
quelques secondes pour passer d’un calibre 
à l’autre, sans réglages fastidieux. Le gain 
de temps et de commodité ainsi obtenu est 
important.

Le système Lock-N-Load® Hornady® breveté 
de bagues pour changement rapide vous 
permet de changer d’outil en un tour de main : 
vous pouvez arrêter le chargement, changer 
d’outils et commencer le chargement d’un autre 
calibre en quelques secondes. Le résultat est un 
gain de temps qui permet d’augmenter votre 
productivité. Vous pouvez également convertir 
d’autres marques de presse avec le système 
Lock-N-Load® via les bagues de conversion 
Hornady®.
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